
INTRODUÇÃO

Parabéns você optou pelo mais moderno aparelho
para teste de baterias de Receptor que se utiliza de
um exclusivo sistema de verificação de consumo real
e com a vantagem de ser nacional, permitindo uma
eficiente manutenção aqui mesmo no Brasil.

O Help Bat está dotado de um microprocessador
de última geração, que permite que todas as opera-
ções sejam desenvolvidas com total precisão. Os
demais componentes são de altíssima confiabilidade
que nos permitiu uma garantia sem similar para
equipamentos eletrônicos deste tipo; 1 ano.

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO  HELP
BAT

A avaliação da capacidade das baterias é feita atra-
vés de um cabo ligado diretamente em qualquer
canal vago do receptor, possibilitando uma medição
correta da porcentagem de carga e de sua voltagem.
Ao contrário dos demais aparelhos do mercado que
se utilizam de uma resistência incorporada que nem
sempre é capaz de retratar o consumo real, o Help
Bat permite que, ao mover-se os controles do rádio
transmissor, os servos sejam acionados, gerando
portanto um consumo real do equipamento instalado
quer seja no avião ou helicóptero, permitindo uma
leitura em tempo real do consumo.



INSTALANDO O CABO NO RECEPTOR

O cabo fornecido com o Help Bat�deverá ser conec-
tado em um dos canais livres do receptor, respeitan-
do-se a polaridade, ou seja, o cabo vermelho deverá
ser conectado ao positivo e o preto no negativo A
outra extremidade deverá ficar instalada na fusela-
gem do avião. Escolha um local de fácil acesso para
a conexão do aparelho na hora da medição, por
exemplo, perto da chave que liga o transmissor.
Faça um furo usando uma broca 7/32, introduza o
conector deixando para fora aproximadamente 3mm,
não esquecendo que o polo positivo deverá ficar à
esquerda para que, ao colocar a etiqueta de identifi-
cação (fornecida) o ponto vermelho fique do mesmo
lado. Cole o conector com algumas gotas de cola e
em seguida aplique a etiqueta.
A instalação no helicóptero segue a mesma seqüên-
cia e a extremidade para conexão com o aparelho
pode ser fixada no trem de aterrisagem ou na própria
carenagem.

UTILIZANDO O HELP BAT

Para conectar o aparelho basta levar em considera-
ção a polaridade que está identificada na etiqueta
que foi aplicada e no cabo do aparelho.

Após a conexão, ligue o Receptor. O Help Bat
mostra na tela a última medição efetuada de forma
piscante. Neste momento é possível programar o
número de células do pack a ser medido. Normal-
mente o pack contém 4 células; se for este o caso,
não há necessidade de alteração. Para alterar o
número de células ( 4 ou 5 )  basta pressionar o
botão central do aparelho (PRG). Uma vez alterado,
o novo valor será armazenado na memória do equi-
pamento, que o mantém, mesmo depois de desliga-
do, e só será alterado repetindo-se a operação.
Para iniciar a medição das baterias pressione o
botão START; a partir deste momento o painel para
de piscar e o Help Bat começa a análise. Ligue o
Transmissor e movimente os comandos de forma
circular com certa rapidez. Mantenha os movimentos
por alguns segundos e observe que o display irá
mostrar valores de porcentagem menores até que
haja uma estabilização. O valor mostrado será a
porcentagem que ainda resta de carga nas baterias.
Por convenção, uma vez que o display é composto
de 2 segmentos, o valor 99% equivale aos 100% e a
leitura é feita numa escala de 5 em 5 ou seja 99
(100%) , 95, 90,...............
Pressione novamente o botão START para armaze-
nar na memória o valor encontrado na medição
(mesmo após ser desligado o aparelho mantém em
sua memória o último valor medido). Quando voltar a
medir novamente, o valor piscante será o da última



medição, permitindo uma comparação com a próxi-
ma medição a ser feita.
Na parte inferior do painel do aparelho está o gráfico
do comportamento da carga em um pack em perfei-
tas condições de utilização

Compare o valor medido com o gráfico e veja em
que faixa ele está.
Para poder analisar com clareza o gráfico é preciso
saber como se comporta a bateria de Nickel Cadmio.
Sua principal característica é de perda relativamente
rápida da carga máxima (100%) para uma faixa de
80 a 40%. Esta faixa se mantém estável por um
período relativamente longo para em seguida haver
uma queda bastante rápida dentro da faixa de 30 a
0%. Esta queda rápida é mais acentuada especial-
mente em baterias com muito uso. NÃO UTILIZE
SEU EQUIPAMENTO SE A MEDIÇÃO EFETUADA
ESTIVER MENOR QUE 40%.

Embora o Help Bat mostre também a voltagem da
bateria, esta deverá ser considerada somente como

um ítem de referência, pois o importante é saber a
porcentagem restante de carga e não a voltagem
nominal

Lembre-se que o aparelho, embora seje de altíssima
precisão, não é capaz de analisar se o pack está em
plena condição de uso. Para esta análise é necessá-
rio que seja feito um ciclo de carga em um carrega-
dor de baterias que permita uma avaliação da capa-
cidade em mAh da bateria (Por exemplo o � � � � �
� � 	 
� �  de nossa fabricação). Se por exemplo um
pack tem seu valor nominal de 500 mAh e após a
análise no carregador forem encontrados resultados
abaixo do valor nominal, isto indica um início de
degeneração das células e não deverá ser mais
utilizado. Um dos grandes problemas é que o au-
mento desta degeneração pode acontecer em alguns
poucos minutos, levando portanto a um acidente.

Notas importantes:

- O Display incorporado no aparelho é de altíssi-
ma intensidade e brilho, mas por suas caracterís-
ticas não permite leituras com o sol incidindo
diretamente sobre ele, não sendo este fato consi-
derado um defeito.

- Se não houver um canal livre no receptor, ainda
assim é possível instalar o cabo do aparelho,
bastando para isso a aquisição de um CABO Y



GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de
material e de funcionamento por um período
de 12 meses, contados a partir da data de
compra.
Esta garantia perderá o valor quando for
constatado uso indevido do produto, como
em ambientes sujeitos a gazes corrosivos,
umidade excessiva ou locais com al-
tas/baixas temperaturas, etc. Ficará nula a
garantia se for constatada utilização em
desacordo com o manual de instruções,
apresentar sinais de ter sido violado, ajus-
tado ou consertado por pessoa não cre-
denciada.

Remessa para conserto

Se por ventura o aparelho apresentar algum defeito
deverá ser remetido diretamente à fabrica.
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